

WHR-HP-G54/EK 7 ニユアル 

らくらく！セットアップシート 


BUFFALO 


本製品を正しく使用するために、このマニュアルでセットアップを行ってくださ 
し、。お読みになった後は、大切に保管してください。 
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セットアップを巧5前に 




セツトアップずるための準備を行いまず。 
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インターネツト環境がある場合 


① パソコンの電源を OFR こしまず。 

② モデム、回線終端装置 ( ONU ) 、加入者網終端装置 ( CTU ) のいずれか 
とパソコンをつないでいる LAN ケーブルをはずしてください。 


インターネット環境がない場合 



③ Yahoo ! BB や CATV 回線でインターネットに接続されている場合 
は、モデムの電源を30分ほど切っておいてください。 

Yahoo !目目や CATV 回線では、接続しているネットワーク機器をモデムが記憶 
しているため、他のネットワーク機器をつないでも通信できません。モデムの電 
源を30分程度切ると、記憶したネットワーク機器の情報が消去されるため、通信 
できるよラになります。 


① インターネット回線業者（プロバイダー）と契約して、インターネッ 
卜回線を引いてください。 

② 有線接続ずる場合は、パソコンの LAN ポートヴロードバンドポート） 
の場所を確認してください。 



③パソコンの電源が ON になっているときは、電源を OFF にしてくだ 
さい。 









無線親機を接続しよラ 




無線親機の底面にある動作モード切替スイッチを 「 AUTOj に設 
定しまず。 

「 AUTOj に設定しまず 
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① パソコンを付属の長い LAN ケーブルで LAN ポート （1 〜 4) のいずれか 
に接続しまず。 

② 付属の AC アダプターと AC ケーブルを接続し、家庭用コンセントにつ 
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インターネット回線業者（プロバイダー）から、が下の指示があった場合 
は、動作モード切替スイッチを 「 BRLi に切り替えてください。 
(セットアップした後からでも 「 BR しに切り替えることができます。） 
•ルーター機能を無効にする 
•ブリツジに切り替える 
•無線 HU 目として使用する 

無線親機に付属のアンテナを 
取り付けまず。 


アンテナはしっかり装着してくださし、。 

アンテナの装着が不十分な場合、正常に 
電波が飛ばない場合があります。 



縦置きにずるとき 

縦置きスタンドを取り付けまず。 



2まゎ^ 5 肝の図のぉに^続$^1了ぃ§か確認^了くだか、。 
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スタンド 


① 付属の短い LAN ケーブルの一方をモデム、 
0 NU 、 CTU のいずれかにつなぎまず。 

インターネットマンシヨンの場合は、壁の LAN ポートに 
直接接続ずる場合もあります。 

② LAN ケーブルのもう片方を無線親機の WAN ポ 
ートにつなぎまず。 

モデム、 0 NU、CTU 
のいずれか 



親機(背面） 



③モデム、 0 NUXTU の電源が OFF になっているときは、 
電源を ON にしまず。 


V 
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モデム、 0 NUCTU など 

コンセント 

①〜⑥のランプを確認してください 


① POWER ランプ 

緑色に点灯します。 



■背面1 

■ 

■ 




② WIRELESS ランプ 

緑色に点灯または点滅します。 


③ BRIDGE ランプ 

消灯します。 

※手順！で動作モード切替スイツチを 
「BRI.」 に設定した場合は、緑色に点灯 
します。 

④ DIAG ランプ 

※無線親機の電源投入後、赤色に点灯 
し、数十秒で消灯します。 


干 


\( DWAN ランプ 

緑色に点灯または点滅 
します。 


ランプが上記の状態にならないときは、うら面「困ったときは J の「無線親機のラン 
プの状態がおかしい J を参照してください。 




\ 





インターネットにつなげよラ 
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プロバイダーから配布される PPPoE 接続ツール（フレッツ接続ツールなど）をパソコン 
にインストールしている場合は、アンインストールしてください。無線親機を使って 
インターネットに接続する場合、無線親機がパソコンの代わりに認証を行うため、 
PPPoE 接続ツールは必要ありません。 


パソコンを起動したあと 、 Internet Explorer を起動して、「アドレ 
ス J 欄にご覧になりたいアドレスを入力しまず。 

例： http :// buffalo . jp / 
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0*5-0 曲ぷ ft / ♦*»!£»)€» をみ国 •；. 

BUfj^LO 




ホームぺージが表示されまず。 


も 


• が-卜 〇ぉ ■!)**• _ - . 
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ユーザー名とパスワードの入力画面が表示まれた場合 

インターネット回線がフレッツなど PPPoE 接続の場合は、初回のみユー 
ザー名とパスワードの入力画面が表示されます。 


① 


「ユーザー名」または「名前」欄一 root (ル文き）と入力 
「パスワード」欄一空欄のまま 



② 
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③ 



プロバイダーの資料（プロバイダー登録通知書）にし 
たがって、各項目を入力して、[進む]をクリックしま 
す。 

•フレッツをお使いの方は、「フレッツスクウェア接続」 
を選択してください。 

-フレッツが外をお使いの方は、画面下の案内を 
ご覧ください。 


「接続成功です」と表示されたら、接続完了です。 
一度ブラウザーを閉じた後、再度ブラウザーを 
起動して、インターネットに接続してください。 


一度、ブラウザーを閉じないと、正しくインター 
ネットに接続できません。 





無線子機を取りつけよラ 


巧 
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無線子機の電源を ON にすると、暗号化された状態で自動的に無線接続が完 
了します。 



①無線子機と AV 機器を長い方の LAN ケーブルでつなぎまず。 

パソコンに接続する場合は、無線親機とパソコンを接続していた LAN ケーブ 
ルを外してから、無線子機と接続してください。 



② 付属の AC アダプターを使って無線子機を家庭用コンセントにつ 
なぎまず。 


① 無線子機の POWER ランプが点灯していることを確認してください。 

POWER ランプが点灯していない場合は、 AC アダプターを無線子機にしっかり差し込んで 
電源を ON にしてください。 

② 無線親機と無線子機が通信を行い、無線親機と無線子機の A 0 SS ラン 

プが点灯しまず。 一商. 


<無線親機> 


<無線子機> 



A 0 SS ランプが点滅または消灯している場合は、下の 「 A 0 SS ランプが点灯 
しないときは」を参照してください。 

V _ y 

③接続ずるパソコンや AV 機器の電源を ON にしまず。ずでに電源が ON に 
なっているときは一度 OFF にして再度 ON にしてください。 
^ ETHERNET ランプが点灯しまず。 


ETHERNET ランプ. 


これで設定は完了でず。 



V 


A 0 SS ランプが点灯しないときは 



無線親機と無線子機の A 0 SS ランプが点灯しない場合は、下記の手順で操作してください。 
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無線子機の電源を入れた状態で、 A 0 SS ランプが2回点滅を 
繰り返ずまで(約3秒間) A 0 SS ボタンを押し続けまず。 



無線親機の電源を入れた状態で、 A 0 SS ランプが2回点滅を繰り返ず 
まで(約3秒間) A 0 SS ボタンを押し続けまず。 
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自動的に無線親機と無線子機が通信し、設定が行われまず。 

無線親機の A 0 SS ランプと、無線子機の A 0 SS ランプが点灯したら、接続は 
完了でず。 


く無線親機 > … g ) … く無線子機> 



無線親機に正しく接続できなかった場合、無線親機の A 0 SS ランプが2回 

点滅から連続点滅に変わります。 

再度本項目の手順1から実行してください。 

V_ J 


V 

















































































































































































































































































































































































































困ったとまは 


0>1困ったときは、「画面で見るマニュアル J XI の「「困った J を解決ずる J を 
^参照してください。 

画面•イラストを使ったわかりやすい解決策が記載してあります。 


•無線 LAN でインターネツトにつながらない場合 

与「画面で見るマニュアル「エアステーシヨン設定ガイド」」※1の「「無線 LAN でインターネツ 
卜につながらない」を解決する」を参照してください。 

〇 「無轄 LAN でインターネットにつながらなし、 J を解巧する 

... ，，， 問診形式でお客様の問題を解決します。 


与無線親機、無線子機付属のエアナビゲータ CD のうち、バージョンの新しいエアナビゲータ 
CD で再度インス I -- ルを行ってください。 

• AOSS に対応していない無線子機を接続ずる場合 

与「画面で見るマニュアル「エアステーシヨン設定ガイド」」※1の「マニュアルを読む」一「他社 
無線子機を使用する方法」を参照して、接続してください。 


•無線子機を AOSS に対応していない無線親機に接続ずる場合 


与エアナビゲータ CD に収録されている LAN 端子用無線子機設定ツールを使って接続してくださ 
い。 

※詳細な手順は、「画面で見るマニュアル「エアステーシヨン設定ガイド」」 XI の「マニュア 
ルを読む」の中の「製品情報」一 「 LAN 端子用無線子撒一 「 AOSS に対応していない無線親 
機との接続」を参照してください。 

•無線親機のランプの状態がおかしい 


ランプの状態がおかしいときは、下記を参考にして確認してください。 


POWER ランプ： 

WIRELESS ランプ: 
DIAG ランプ： 

目 RIDGE ランプ： 
WAN ランプ： 


点灯していないときは、 AC アダプターがコンセントに正しく接続さ 
れているか確認してください。 

点灯していないときは、電源を入れなおしてください。 

点灯しているときは、「各部の名称とはたらき」をお読みください。 
動作モード切替スイッチを確認してください。 

点灯していないときは、モデム、 ONU 、 CTU との接続を確認してくだ 
さい。モデム、0 N U 、 CTU の電源が入っていることを確認してくださ 
し、 0 


《1「画面で見るマニユアルの読み方」（下記）を参照してください。 



パソコンの設定を確認ずるには 


「パソコン環境表示ツール」を使用すると、パソコンで無線接続するためのさまざ 
まな設定の状態を、自動的に調べて表示できます。インターネットに接続できな 
し、、無線接続が完了しないときなどにご使用ください。 

※「パソコン環境表示ツール」は Windows Vista / XP 対応です。 

1 . [スタートト[(ずべての）プログラム]- [ BUFFALO ]- [エアステーシヨン 
ユーティリティ]—[パソコン環境表示ツール]をクリックしまず。 

2. 「パソコン環境表示ツール J が起動しまず。 



パソコン環境表示ツールの使い方 


「パソコン環境表示ツール」のヘルプを参照してくださし、。 



「ヘルスー「目次」をクリックすると、ヘルプが表示 
されます。 


設定画面を表示ずるには 


さらに細かな設定は、設定画面から行います。 

が下の手順で無線親機の設定画面を表示してくださし、。 


Windows Vista/XP の場合 


①[スタートト[(ずべての）プログラム]- [ BUFFALO ]— [エアステーシヨンユ 
ーテイリテイ ]— [エアステーシヨン設定ツール]を選択しまず。 



[次へ]をクリックします 


③ 自動的に無線親機が検索されまずので、検索された無線親機を選択して、[次 
へ]をクリックしまず。 

@[設定画面を開く]をクリックしまず。 

⑥ューザー名とパスワードの入力画面が表示されまずので、「ューザー名 J 欄 
に root (ル文字）と入力し、「パスワード J 欄を空欄として、 [0 K ] をクリ 
ツ々し丰ず 

⑥設定画面が表示されまず。 


Windows 2000 /Me/98SE の場合 


① [スタートト[(ずべての）プログラム]- [ BUFFALO ]— [エアステーシヨン 

ユーテイリテイ]- [ AirStation 設定ツール]を選択しまず。 

② 自動的に無線親機が検索されまず。検索された無線親機を選択して、 [ WEB 設 
定]をクリックしまず。 

③ ユーザー名とパスワードの入力画面が表示されまずので、 

「ユーザー名 J 欄 ^ root (ル文字） 

「パスワード J 欄^空欄 
として、 [0 K ] をクリックしまず。 

® 設定画面が表示されまず。 


Windows 98/95/NT4.0 の場合 


① WEB ブラウザー （ InternetExplorer など）を起動しまず。 

② WEB ブラウザーのアドレス欄に無線親機の IP アドレスを入力し、 Enter ] キー 
を押しまず。 

③ ユーザー名とパスワードの入力画面が表示されまずので、「ユーザー名 J 欄与 
root (ル文字)、「パスワード J 欄与空欄として、 [0 K ] をクリックしまず。 

® 設定画面が表示されまず。 


を ) 


画面で見るマニ：!アルの読み方 




r エア ステー シヨン設定ガイド J 


設定で困ったときや、さらに細かな設定をする場合は、が下の手順で「画面で見るマニュアル「エ 
アステーション設定ガイド」」を参照してください。 

※「画面で見るマニュアル「エアステーション設定ガイド」」には、ネットゲームを楽しんだり、 
WWW サーバーを公開したりする手順も記載されています。 

① CD - R 0 M 「 エアナビゲータ CDj をパソコンにセットしまず。 

《Windows Vista をお使いの場合、自動再生の画面が表示されたら、 [ AIRNAVI . EXE の実行] 
をクリックしてください。 

また、「プログラムを続行するにはあなたの許可が必要です」と表示されたら、[続行]をクリ 
ックしてください。 



[マニュアルを読む]をクリックします。 


③「マニュアルをインス!-ールしてから読みまずか？ J と表示されまずので、イン 
ス I -ールずる場合は、[はい]をクリックしまず。 

※インストールしたマニュアルは、[スタート]—[(すベての）プログラム]— [ BUFFALO ] — 
[エアステーシヨンユーテイリテイ]-[エアステーシヨン設定ガイド]から、いつでも参照 
することができます。 

® 「エアステーシ ヨン 設定ガイド J が表示されまずので、ご覧になりたい項目を 
クリックしてください。 


につむがらない Jgwa する 
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Web で解ミ央 バッファローホームぺージ ( bu 制 o . jp ) トップの検索ウィンドウに半角で「8002」と入力し、 
検索ボタンをクリックすると、よくある質問を表示します。困ったときにご参照ください。 


8002 
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主な仕様/出荷時設定値 




パツケージ内容 



•無線親機のまな仕様 

1 OMbps /1 00 Mbps (自動認識） 

LAN :4ポート （ AUT 0- MDIX 対応) 

INTERNET :1ポート ( AUT 0- MDIX 対応) 
最大約 4.5 W 

0〜40° C /20〜85% (結露なきこと） 

28 ( W ) X 130( H ) X 144( D ) mm 
※スタンド、アンテナを除く 


•無線親機の主な出荷時設定 


項目 

出荷時設定 

LAN 設定 

LAN 側 IP アドレス 

ルーター機能有効時 1 92.168.11.1 (255.255.255.0) 

ルーター機能無効時 1 92.168.11.100(255.255.255.0) 

※本製品の動作モードの出荷時設定は「ルーター機能無効」です。 

DHCP サーバー機能 
くルーター機能有効時> 

使用する 

割り当て IP アドレス ：1 92.1 68.1 1 .2 から64台 

デフォルトゲートウェイ：無線親機の LAN 側 IP アドレス 

DNS サーバーの通知 ：無線親機の LAN 側 IP アドレス 

管理設定 

管理ユーザー名/パスワード 

root /設定なし 


本製品の製品仕様および製品概要については、「エアステーシヨン設定ガイド」を参照してください。 
^すべての出荷時設定値は、エアステーシヨン設定ガイドの「機能一覧」に記載されています。 


データ転送速度(有線) 
ポート数(有線） 

消費電力 

動作温度/動作湿度 
外形寸法 


万が一、不足しているものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡くださし、。 


□ WHR - HP - G 54( 無線親機) . 1個 



□ WU 3- TX 1- G 54( 無線子機) . 1個 

□無線子機用 
AC アダプター ..... 1個 





□無線親機用 AC アダプター ....... 1個 

どちらか一方の AC アダプターが入っています。 

導た は娜 


WU 3- TX 1- G 54 き用と書か 
れたタグが付いています。 

□ LAN ケーブル(ストレート） . 2本 

※ケーブルは、それぞれ長さが異なります。お客さ 
まの設備環境に合わせて、お使いください。 

□エアナビゲータ CD . 1枚 

□縦置き用スタンド . 1個 

□アンテナ . 1個 

□らくらく ！セットアップシート(本書). .1 枚 

□ま全にお使いいただくために 
必ずお守りください . 1枚 

□無線 LAN 設定サービス申込書 . 1枚 

※本製品は、「らくらく！セットアップシート（本書)」によってセットアップができるため、冊子の マニ ュア 
ルは添付しておりません。「らくらく！セットアップシート」よりも詳細な情報が必要な場合は、エアナビ 
ゲータ CD 内の 「マニ ュアルを読む」を参照してください。 

※本製品の保証書は、外箱に印刷されています。本製品の修理をご依頼いただく場合に必要となりますの 
で、大切に保管してください。 

※追加情報が別紙で添付されている場合は、必ず参照してください。 

※本製品は、 GPL の適用ソフトウェアを使用しており、これらのソースコードの入手、改変、再配布の権利が 
あります。詳細は、ェアナビゲータ CD 内の 「 gp け xt 」 をご覧ください。 


※アダプター本体とケ 
-ブルに分かれて捆 
包されています。 



各部の名郝とはたわき 


無線親機の各部の名称とはたらきを説明しまず。 


I 無線親機 ( WHR - HP - G 54)) 



① POWER ランプ(緑） 

② WIRELESS ランプ(緑) 

③ BRIDGE ランプ(緑） 

④ DIAG ランプ(赤） 


点灯: AC アダプター接続時消灯: AC アダプター未接続時 
点灯:無線 LAN 動作時 点滅:無線 LAN 通信時 

点灯:ルーター機能無効時 消灯:ルーター機能有効時 

点滅回数により無線親機の状態を示します。 

《無線親機の電源を投入した際にも、しばらく点灯します。 


点滅状態 

内容 

状 態 

1回点滅※1 

RAM 異常 

内部メモリーの読み書きができません。 

2回点滅※1 

フラッシュ ROM 異常 

フラッシュメモリーの読み書きができません。 

3回点滅 XI 

有線 LAN 異常 

有線 LAN コントローラーが故障しています。 

4回点滅^1 

無線 LAN 異常 

無線 LAN コントローラーが故障しています。 

日回点滅 

IP アドレス設定異常 

WAN ポートと LAN ポートのネットワークアドレスが同 
じのため通信できません。無線親機の LAN 側 IP アドレス 
の設定を変更してください。 

9回点滅 XI 

上記が外の異常 

その他の異常 

連続点滅 X 2 

ファームウェア更新中 
設定保存中 

ファームウエアを更新しています。 

設定を保存しています。 


XI —度、 AC アダプターをコンセントからないて、しばらくしてから再度差し込んでください。再び 
ランプが点滅している場合は、弊社修理センター宛てに無線親機をお送りください。 

《2ファームウエア更新中と設定保存中は、絶対に AC アダプターをコンセントからなかないでください。 


⑥ LAN ポート/ランプ(緑) 


⑥ WAN ポート/ランプ(緑) 


⑦ DC コネクター 
⑨ AOSS ランプけ登) 


パソコン/八ブを接続します。 

1 0 M /1 00 M 対応スイッチング八ブです。 

点灯:各 LAN ポートのリンク時点滅:各 LAN ポートの通信時 

モデム、 0 NU 、 CTU を接続します。1 0 M /1 00 M 対応です。 

点灯: WAN ポートリンク時点滅: WAN ポート通信時 
※ルーター機能無効時は、 LAN ポートと合わせて日ポートのスイッ 
チング八ブとして使用できます。 

付属の AC アダプターを接続します。 

消灯 ： AOSS 設定をしていない/暗号を設定していない 

点灯 ：セキュリティーキー交換処理に成功 ( A 0 SS / WPS 成功） 

/暗号を手動で設定している 
2回点滅:セキュリティーキー交換処理を行える状態 
( A 0 SS/WPS 待機中） 

点滅 ：セキュリティーキー交換処理に失敗 ( A 0 SS / WPS 失敗） 

※無線親機の AOSS ランプが点灯しているときは、暗号化キーが設定さ 
れています。設定されている暗号化キーは、 エア ナビゲータ CD 内 「エア 
ステーシヨ ン設定ガイ ド」 の 「マニ ュアルを 読む」 の中の 「 WPS / A 0 SS 
接続で設定した暗号を確認する方法」を参照して、確認してください。 


⑨ AOSS ボタン 

⑩ アンテナコネクター 

⑩ SSID 初期値 
( MAC アドレス） 


無線親機の電源を入れた状態で、前面パネルにある AOSS ランプ 
が点滅するまで(約3秒間）スイッチを押すと、無線親機がセキュリ 
ティーキー交換処理を行える状態 ( AOSS 動作状態）になります。 

付属のアンテナを接続します。 

無線親機を初期化した際の SSID に SSID ) が記載されています。こ 
の SSID 初期値は、12巧の値です。 

※出荷時は AOSS 設定済みのため、この記載とは設定値が異なり 
ます。 


⑩動作モード切替スイッチ 無線親機のルーター機能の有効/無効を切り替えます。 

AUTO :ルーター機能有効(ルーターモード） 

BRI . :ルーター機能無効（ブリツジモード） 


⑩設定初期化スイ ツチ 無線親機の電源を入れた状態で、 DIAG ランプが点灯するまで(約3 

秒間）スイッチを押し続けると、無線親機が初期化されます。 


I 無線子機 ( WU 3- TX 1- G 54)) 




背面 





① WIRELESS ランプ(緑) 

② ETHERNET ランプ(緑） 

③ AOSS / DIAG ランプ 



点灯:無線 LAN 接続が有効時 点滅:無線 LAN 通信中 

点灯：リンク時 点滅:通信時 

ランプの点滅状態により、無線子機の状態を示します。 
※子機の電源を投入した際にも、しばらく点灯します。 


点滅状態 

内容 

消灯 

AOSS 設定をしていない/暗号を手動で設定している 

点灯(檔） 

セキュリティー交換処理が成功し、運用中 （ AOSS 成功） 

2回点滅(檔） 

無線親機とセキュリティーキー交換処理を行える状態 ( AOSS 待機中） 

点滅(檔） 

セキュリティー交換処理に失敗 ( AOSS 失敗） 

連続点滅^1(ホ） 

設定書き込み時およびファームウェア更新時 

3回点滅ホ） 

有線 LAN コントローラーが故障しています。 

4回点滅ホ） 

無線 LAN コントローラーが故障しています。 


ファームウエア更新中と設定保存中は、絶対に AC アダプターをコンセントからなかないでください。 
《2 —度、 AC アダプターをコンセントからないて、しばらくしてから再度差し込んでください。再びラン 
プカ 《 点滅している場合は、弊社修理センター宛てに無線親機をお送りください。 


④ AOSS ボタン 


⑥ LAN ポート 


⑥ DC コネクター 

⑦ MAC アドレス 

⑥設定初期化 スイッチ 


電源 ON 時に、 A 0 SS / DIAG ランプが檔色点滅するまで(約3秒 
間）スイツチを押すと、無線親機とセキユリティーキー交換処 
理を行える状態 ( AOSS 動作状態）になります。 

有線 LAN 接続可能なパソコン/ゲーム機/ AV 機器/プリンター 
/八ブなどを接続します。 

付属の AC アダプターを接続します。 

無線子機の MAC アドレスが記載されています。 

電源を入れた状態で、前面パネルにある A 0 SS / DIAG ランプが 
赤色点灯するまで(約3秒間）スイッチを押し続けると、設定が 
初期化されます。 


③外部アンテナ用コネクター別売の外付けアンテナを接続します。ふたを外してから接続 

します。 


V 


らくらく ！セットアップシート2009年4月6日4版発行発行株式会社バッファロー 




























































































































































































































































